






Engates rápidos pneumáticos
Série 20

Catálogo 3501-E BR

Informações técnicas

Parker Hannifin Ind. Com. Ltda.L-4

Engate de latão
Macho NPTF

Engate de aço carbono
Macho NPTF

Código

	B23A	 1/8-27	 1/4	 1.83	 0.75	 0.88

	B23	 1/4-18	 1/4	 1.83	 0.75	 0.88

	B23E	 3/8-18	 1/4	 1.95	 0.81	 0.94

	B25	 3/8-18	 3/8	 2.28	 0.88	 1.06

	B17	 1/2-14	 1/2	 2.96	 1.00	 1.19

Tamanho
corpo
(pol.)

Rosca 
NPTF

A
comprimento

total
B

sext.
C

Ø maior Código

	25C	 1/4-18	 3/8	 2.22	 0.88	 1.06

	25	 3/8-18	 3/8	 2.28	 0.88	 1.06

	25F	 1/2-14	 3/8	 2.55	 1.00	 1.16

	17E	 3/8-18	 1/2	 2.74	 1.00	 1.19

	17	 1/2-14	 1/2	 2.96	 1.00	 1.19

	17G	 3/4-14	 1/2	 3.19	 1.25	 1.44

Tamanho
corpo
(pol.)

Rosca 
NPTF

A
comprimento

total
B

sext.
C

Ø maior

Engate de latão
Fêmea NPTF

Engate de aço carbono
Fêmea NPTF

Código

	B22A	 1/8-27	 1/4	 1.89	 0.75	 0.88

	B22	 1/4-18	 1/4	 2.05	 0.75	 0.88

	B22E	 3/8-18	 1/4	 2.08	 0.75	 0.88

	B24	 3/8-18	 3/8	 2.39	 0.88	 1.06

	B16	 1/2-14	 1/2	 3.08	 1.00	 1.19

Tamanho
corpo
(pol.)

Rosca 
NPTF

A
comprimento

total
B

sext.
C

Ø maior Código

	24C	 1/4-18	 3/8	 2.36	 0.88	 1.06

	24	 3/8-18	 3/8	 2.39	 0.88	 1.06

	24F	 1/2-14	 3/8	 2.55	 1.88	 1.06

	16E	 3/8-18	 1/2	 2.93	 1.00	 1.19

	16	 1/2-14	 1/2	 3.08	 1.00	 1.19

	16G	 3/4-14	 1/2	 3.21	 1.13	 1.30

Tamanho
corpo
(pol.)

Rosca 
NPTF

A
comprimento

total
B

sext.
C

Ø maior

Engate de latão
Espigão tipo HBL

Engate de aço carbono
Espigão tipo HBL

Código

	B20-3B	 1/4	 1/4	 2.49	 0.75	 0.88

	B20-4B	 5/16	 1/4	 2.49	 0.75	 0.88

	B20-5B	 3/8	 1/4	 2.49	 0.75	 0.88

Tamanho
corpo
(pol.)

D. I.
mangueira

A
comprimento

total
B

sext.
C

Ø maior Código

	24-5B	 3/8	 3/8	 2.86	 0.88	 1.06

	24-6B	 1/2	 3/8	 3.08	 0.88	 1.06

	16-5B	 3/8	 1/2	 3.37	 1.00	 1.19

	16-6B	 1/2	 1/2	 3.62	 1.00	 1.19

	16-7B	 3/4	 1/2	 3.96	 1.00	 1.19

Tamanho
corpo
(pol.)

D. I.
mangueira

A
comprimento

total
B

sext.
C

Ø maior
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Código

	B20-3BP	 1/4	 1/4	 2.49	 0.75	 0.88

	B20-5BP	 3/8	 1/4	 2.49	 0.75	 0.88

Engate de latão
Espigão Push-Lok®

Tamanho
corpo
(pol.)

D. I.
mangueira

A
comprimento

total
B

sext.
C

Ø maior

Engate de aço carbono
Espigão Push-Lok®

Código

	24-5BP	 3/8	 3/8	 2.86	 0.88	 1.06

	16-5BP	 3/8	 1/2	 3.37	 1.00	 1.19

	16-6BP	 1/2	 1/2	 3.62	 1.00	 1.19

Tamanho
corpo
(pol.)

D. I.
mangueira

A
comprimento

total
B

sext.
C

Ø maior

Código

	BH2C	 1/4-18	 1/4	 1.72	 0.95	 0.56	 0.65

	BH2E	 3/8-18	 3/8	 1.91	 0.96	 0.69	 0.80

	BH2F	 1/2-14	 1/2	 2.47	 1.22	 0.88	 1.01

Pino de latão
Macho NPTF

Tamanho
corpo
(pol.)

Rosca 
NPTF

D
comprimento

total
F

sext.
G

Ø maior

Pino de aço carbono
Macho NPTF

*		 Esta dimensão representa a parte do bico de engate que fica exposta
	 quando ele é 	inserido num acoplamento Parker

E *
dimensão
exposta Código

	H0C	 1/8-27	 1/4	 1.56	 0.80	 0.50	 0.58

	H2C	 1/4-18	 1/4	 1.72	 0.95	 0.56	 0.65

	H2C-E	 3/8-18	 1/4	 1.81	 1.05	 0.69	 0.80

	H00E	 1/4-18	 3/8	 1.72	 0.77	 0.62	 0.72

	H0E	 1/4-18	 3/8	 1.88	 0.93	 0.62	 0.72

	H2E	 3/8-18	 3/8	 1.91	 0.96	 0.69	 0.80

	H2e-f	 1/2-14	 3/8	 2.12	 1.18	 0.88	 1.02

	H0F	 3/8-18	 1/2	 2.31	 1.07	 0.69	 0.79

	H2F	 1/2-14	 1/2	 2.47	 1.22	 0.88	 1.01

	H2F-G	 3/4-14	 1/2	 2.53	 1.29	 1.13	 1.30

Tamanho
corpo
(pol.)

Rosca 
NPTF

D
comprimento

total
F

sext.
G

Ø maior

*		 Esta dimensão representa a parte do bico de engate que fica exposta
	 quando ele é 	inserido num acoplamento Parker

E *
dimensão
exposta

*	Os espigões Push-Lok® foram projetados para serem montados com
	 mangueiras Parker Push-Lok® e não necessitam braçadeiras *	Os espigões Push-Lok® foram projetados para serem montados com

	 mangueiras Parker Push-Lok® e não necessitam braçadeiras

Pino de latão
Fêmea NPTF

Pino de aço carbono
Fêmea NPTF

Código

	BH3C	 1/4-18	 1/4	 1.56	 0.80	 0.62	 0.72

	BH3E	 3/8-18	 3/8	 1.69	 0.74	 0.81	 0.94

	BH3F	 1/2-14	 1/2	 2.25	 1.01	 1.00	 1.16

Tamanho
corpo
(pol.)

Rosca 
NPTF

D
comprimento

total
F

sext.
G

Ø maior

*		 Esta dimensão representa a parte do bico de engate que fica exposta
	 quando ele é 	inserido num acoplamento Parker

E *
dimensão
exposta Código

	H1C	 1/8-27	 1/4	 1.38	 0.61	 0.50	 0.58

	H3C	 1/4-18	 1/4	 1.56	 0.80	 0.62	 0.72

	H3C-E	 3/8-18	 1/4	 1.60	 0.83	 0.81	 0.94

	H1E	 1/4-18	 3/8	 1.60	 0.65	 0.62	 0.72

	H3E	 3/8-18	 3/8	 1.69	 0.74	 0.81	 0.94

	H3E-F	 1/2-14	 3/8	 1.84	 0.90	 1.00	 1.16

	H1F	 3/8-18	 1/2	 2.03	 0.79	 0.81	 0.94

	H3F	 1/2-14	 1/2	 2.25	 1.01	 1.00	 1.16

	H3F-G	 3/4-14	 1/2	 2.38	 1.13	 1.25	 1.44

Tamanho
corpo
(pol.)

Rosca 
NPTF

D
comprimento

total
F

sext.
G

Ø maior

*		 Esta dimensão representa a parte do bico de engate que fica exposta
	 quando ele é 	inserido num acoplamento Parker

E *
dimensão
exposta
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Código

	BH5G	 3/4	 3/4	 3.00	 2.28	 0.93

Pino de latão
Espigão tipo HBL

G
Ø maior

Pino de aço carbono
Espigão tipo HBL

*		 Esta dimensão representa a parte do bico de engate que fica exposta
	 quando ele é 	inserido num acoplamento Parker

Tamanho
corpo
(pol.)

D. I.
mangueira

D
comprimento

total

E *
dimensão
exposta Código

	H8C	 1/4	 1/4	 2.09	 1.33	 0.55

	H8C-D	 5/16	 1/4	 2.09	 1.33	 0.55

	H9C	 3/8	 1/4	 2.09	 1.33	 0.55

	H5E	 3/8	 3/8	 2.19	 1.24	 0.62

	H6E	 1/2	 3/8	 2.19	 1.52	 0.68

	H4F	 3/8	 1/2	 2.53	 1.29	 0.68

	H5F	 1/2	 1/2	 2.53	 1.57	 0.68

	H5F-G	 1/4	 1/2	 3.06	 1.91	 0.93

G
Ø maior

*		 Esta dimensão representa a parte do bico de engate que fica exposta
	 quando ele é 	inserido num acoplamento Parker

Tamanho
corpo
(pol.)

D. I.
mangueira

D
comprimento

total

E *
dimensão
exposta

Código

	BH8CP	 1/4	 1/4	 1.93	 1.16	 0.69

Pino de latão
Espigão Push-Lok®

G
Ø maior

Pino de aço carbono
Espigão Push-Lok®

*	Os espigões Push-Lok® foram projetados para serem montados com
	 mangueiras Parker Push-Lok® e não necessitam braçadeiras

Tamanho
corpo
(pol.)

D. I.
mangueira

D
comprimento

total

E *
dimensão
exposta Código

	H8CP	 1/4	 1/4	 1.93	 1.16	 0.69

	H9CP	 3/8	 1/4	 2.08	 1.31	 0.86

	H4EP	 1/4	 3/8	 2.02	 1.08	 0.69

	H5EP	 3/8	 3/8	 2.17	 1.23	 0.86

	H6EP	 1/2	 3/8	 2.31	 1.37	 0.97

	H4FP	 3/8	 1/2	 2.52	 1.27	 0.86

	H5FP	 1/2	 1/2	 2.66	 1.42	 0.97

G
Ø maior

*	Os espigões Push-Lok® foram projetados para serem montados com
	 mangueiras Parker Push-Lok® e não necessitam braçadeiras

Tamanho
corpo
(pol.)

D. I.
mangueira

D
comprimento

total

E *
dimensão
exposta
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Perda de pressão

Testes realizados com ar, pressão de entrada de 6 bar.

Testes realizados com água.

Características técnicas

Corpo do engate	 7,2 mm

Faixa de temperatura	 -20° a +100°C

Pressão máxima de trabalho	 35 bar (507 psi)

Vazão máxima	 1000 l/min

*	Vazão calculada com perda de pressão de 0,5 bar e pressão de 
	 entrada de 6 bar.

	 Corpo, luva e válvula	 Latão

	 Mola e anel	 Aço inoxidável AISI 301

	 Pinos trava	 Aço inoxidável AISI 420

	 Vedações	 NBR (Nitrílica)

Material do engate macho 

	 Corpo	 Latão

Material do engate fêmea 

Vantagens

Apresentando as mesmas dimensões dos engates de 1/4" da 
série 20, os engates da série PE, largamente utilizados na 
Europa, oferecem uma melhora na vazão devido ao aumento 
do diâmetro de passagem do fluido (corpo de 7,2 mm).

Os engates PE não necessitam do deslocamento da luva 
para serem conectados, o acoplamento acontece devido a 
tecnologia One-hand Connection, basta empurrar o pino contra 
o engate fêmea.

•	Conexão do tipo inserção direta (Push-to-Connect);
•	Válvula: Poppet (somente no engate fêmea);
•	Configuração: Rosca macho e fêmea BSPP, Espigões
	 HBL e Push-Lok.

Aplicações

Devido a sua alta vazão, os engates da Série PE satisfazem a 
maioria das aplicações pneumáticas e podem ainda substituir 
engates de tamanho grande e de diferentes modelos. São 
ideais para todos os tipos de ferramentas pneumáticas 
portáteis.
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Engate de latão
Rosca macho BSPP

Engate latão
Rosca fêmea BSPP

Código

	PE52 F3C2	 7,2	 1/4-19	 27	 22	 43	 9

	PE52 F3C3	 7,2	 3/8-19	 27	 22	 43	 9

A
BSPP

Corpo
mm d1 LF L4

Código

	PE52 EB6	 7,2	 6	 27	 21	 60	 25

	PE52 EB8	 7,2	 8	 27	 21	 60	 25

	PE52 EB10	 7,2	 10	 27	 21	 60	 25

A
mm

Corpo
mm d1 LF L4

Código

	PE52 G4Z2	 7,2	 1/4-19	 27	 22	 43	 9

	PE52 G4Z3	 7,2	 3/8-19	 27	 22	 43	 9

A
BSPP

Corpo
mm d1 LF L4

Engate de latão
Espigão tipo HBL

Pino de latão
Rosca macho BSPP

Código

	PE12 F3C2	 7,2	 1/4-19	 17	 20	 33	 9

	PE12 F3C3	 7,2	 3/8-19	 19	 20	 33	 9

A
BSPP

Corpo
mm LML L4

Pino de latão
Espigão tipo HBL

Código

	PE12 EB6	 7,2	 6	 20	 48	 25

	PE12 EB8	 7,2	 8	 20	 48	 25

	PE12 EB10	 7,2	 10	 20	 48	 25

Corpo
mm

A
mm L LM L4

Pino de latão
Rosca fêmea BSPP

Pino de latão
Espigão Push-Lok®

P
ar
ke

r

d1

LF
L4

A d1

LF
L4

AP
ar
ke

r

d1

LF
L4

AP
ar
ke

r

L

LM

L4

A

L
LM

L4

A
L

LM

L4

A

L
LM

L4

d1A

*	Os espigões Push-Lok® foram projetados para serem montados com
	 mangueiras Parker Push-Lok® e não necessitam de braçadeiras

*	 Fornecido com anel de vedação termoplástico para montagem em 
	 pórticos

Código

	PE12 G4Z2	 7,2	 1/4-19	 17	 20	 33	 10

	PE12 G4Z3	 7,2	 3/8-19	 19	 20	 33	 10

A
BSPP

Corpo
mm LML L4

Código

	PE12 PL4	 7,2	 1/4-19	 18	 20	 42	 20,4

	PE12 PL6	 7,2	 3/8-19	 22	 20	 46	 24,2

A
BSPP

Corpo
mm d1 LML L4
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L

Vantagens

As pistolas de ar 425-S são fabricadas em policarbonato 
com pórtico de entrada fêmea de 1/4" NPT, acionamento por 
alavanca e bico com controle de pressão. 

Atende os requerimentos da OSHA (seção 29 CFR 1910.242 
parágrafo B).

Características técnicas
Corpo	 Policarbonato	

Pressão de máxima 	 100 psi / 6.9 bar
de trabalho
Temperatura	 0°C a 52°C
Pórtico de entrada	 Fêmea 1/4" NPTF
Acionamento	 Alavanca
Pressão máxima 	 30 psi / 2.1 bar
controlada no bico

Especificação	 OSHA seção 29 CRF 1910.242
	 parágrafo B

Advertência

É recomendado o uso de equipamento de proteção individual 
durante operações de limpeza com pistola de ar.
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Válvulas de esfera
Séries 520, 500, 502, 502SS, miniatura e BVGC
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Índice visual

M-2 Parker Hannifin Ind. Com. Ltda.

XVP500P	 I-4

Válvula de esfera com 
cadeado - NPTF

XV502SS	 I-7

Série 500

XV520P	 I-6

Válvula de esfera - NPTF

Série 502SS

XVV500P	 I-4

Válvula de esfera 
ventilada - NPTF

XVVP500P	 I-4

Válvula de esfera 
ventilada com cadeado -
NPTF

Série 502

XV502P	 I-5

Série 520

MétricaMiniaturas

MV608	 I-9

MV609	 I-9

Válvula de esfera em 
latão niquelado - NPTF

BVGC 	 I-9

Válvula de esfera - BSPP

Série BVGC

Válvula de esfera de inox -
NPTF

Válvula de esfera 
montagem em painel - 
NPTF

Válvula de esfera em 
latão niquelado - NPTF
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M

Vantagens

A válvula de esfera de corpo forjado da Parker garante longa 
vida útil e resiste às falhas causadas por aplicações em alta 
temperatura. Seu projeto de vazão plena assegura máxima 
eficiência ao sistema. Os assentos em PTFE, altamente 
inertes, proporcionam maior resistência química à corrosão. 

Os dois anéis de vedação em viton® na haste asseguram maior 
vida útil da válvula, sem manutenção. Esta válvula possui haste 
mais resistente à quebra, esfera em latão cromado e manopla 
projetada para facilitar a abertura/fechamento, garantindo um 
produto de maior qualidade e confiabilidade. É fornecida com 
rosca fêmea NPT de 1/4” até 2”.  Para bitolas de 2 1/2” até 3”, 
consulte a Parker.

Características técnicas

Instruções de operação

Para fechar ou abrir dê 1/4 de volta (fornece ação de bloqueio 
positiva para fechamento total).

Importante: Checar periodicamente o ajuste da porca do corpo e 
reapertar, se necessário.

Vazão

	 Bitola	 Cv

	 1/4	 4.0

	 3/8	 5.8

	 1/2	 12.0

	 3/4	 35.0

	 1	 54.0

	 1 1/4	 57.0

	 1 1/2	 92.0

	 2	 224.0

Bitolas de 2 1/2" e 3" sob consulta.

L
H

N

M

D

B
B

XV520P
Válvula de esfera
NPTF

Código

	 XV520P-4	 1/4-18	 0.79	 3.94	 4.83	 1.77	 1.50	 0.310

	 XV520P-6	 3/8-18	 0.79	 3.94	 4.83	 1.77	 1.50	 0.400

	 XV520P-8	 1/2-14	 0.98	 3.94	 5.10	 2.32	 1.69	 0.600

	 XV520P-12	 3/4-14	 1.22	 4.72	 5.98	 2.52	 1.97	 0.790

	 XV520P-16	 1-11 1/2	 1.57	 4.72	 6.32	 3.19	 2.13	 1.000

	 XV520P-20	 1 1/4-11 1/2	 1.93	 6.22	 8.05	 3.66	 2.82	 1.250	

	 XV520P-24	 1 1/2-11 1/2	 2.13	 6.22	 8.23	 4.02	 3.06	 1.570

	 XV520P-32	 2-11 1/2	 2.69	 6.22	 8.58	 4.76	 3.33	 2.000

D
Ø de
vazão

Rosca
do tubo
NPTF

B
pol.

L
pol.

M
pol.

N
pol.

H
pol.

Para vapor saturado a 177°C a pressão máxima de trabalho de 10 bar.

P
re

ss
ão

 (
p

si
)

Temperatura (°C)

Aplicações

Projetada para uso geral, pode ser aplicada em fechamento de 
condutores de água, ar, gasolina e óleo diesel em caminhões, 
equipamentos florestais, agrícolas e de construção, bem como 
no mercado industrial, onde é amplamente usada. 

Esta válvula deverá trabalhar totalmente aberta ou fechada. 
Dependendo das condições de uso, o estrangulamento da 
válvula pode resultar em falha prematura da vedação, podendo 
também deixar a manopla inoperante.

Gráfico de pressão e temperatura

Faixa de pressão	 Até 41 bar

Faixa de temperatura	 -18 a 157°C

Vácuo	 Até 737 mm de mercúrio
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Instruções de operação

Para fechar ou abrir dê 1/4 de volta (fornece ação de bloqueio 
positiva para fechamento total).

Importante: Checar periodicamente o ajuste da porca do corpo e 
reapertar, se necessário.

Vantagens

A válvula de esfera de corpo forjado tem longa vida útil e 
resiste a falhas causadas por aplicações em alta temperatura. 
O projeto de vazão plena assegura eficiência do sistema. Os 
assentos e vedações de Teflon®  altamente inerte fornecem 
resistência contra fluidos agressivos. Esta válvula possui 
também uma haste resistente à quebra e um manípulo 
especialmente projetado para facilitar a abertura e o 
fechamento. 

Seus corpos são forjados em latão CA377 de alta qualidade e 
as esferas em latão cromado.

Características técnicas

Vazão

	 Bitola	 Cv

	 1/4	 4.0

	 3/8	 5.8

	 1/2	 12.0

	 3/4	 35.0

	 1	 54.0

	 1 1/4	 57.0

	 1 1/2	 92.0

	 2	 224.0

	 Modelo	 Tipo	 Material	 Bitola	
	 V	 500	 P	 -4	

		  VP - Válvula com cadeado

	Modelo	 VV - Válvula ventilada

		  VVP - Válvula ventila com cadeado

	Tipo	 500 - Rosca fêmea / fêmea - NPTF

	Material	 P - Latão

Faixa de pressão	 Até 41 bar

Faixa de temperatura	 -18 a 149°C

Vácuo	 Até 736 mm de mercúrio

Aplicações

Projetadas para aplicação geral, as válvulas de esfera também 
podem ser usadas para fechamento de condutores de gasolina 
e óleo diesel em veículos automotores como caminhões, 
equipamentos agrícolas, florestais e de construção civil.

Gráfico de pressão e temperatura

Para vapor saturado a 177°C a pressão máxima de trabalho de 10 bar.
Opção ventilada 17 bar.
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Série 500
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Informações técnicas
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M

XVV500P
Válvula de esfera
ventilada
NPTF

C Sext.

B Sext.

10-32 UNF-2B
(Todas as bitolas)

Código

	 XVV500P-4	 1/4-18	 15/16	 15/16	 1.11	 3.96	 4.90	 2.03	 2.47	 0.375

	 XVV500P-6	 3/8-18	 15/16	 15/16	 1.11	 3.96	 4.90	 2.03	 2.47	 0.375

	 XVV500P-8	 1/2-14	 1-1/16	 1-1/16	 1.23	 3.96	 5.00	 2.20	 2.58	 0.500

	 XVV500P-12	 3/4-14*	 1-1/4	 1-5/16	 1.45	 3.96	 5.25	 2.42	 2.81	 0.685

	 XVV500P-16	 1-11 1/2*	 1-1/2	 1-9/16	 1.58	 3.96	 5.34	 2.75	 3.08	 0.875

D
Ø de
vazão

Rosca
do tubo
NPTF

B
sext.

C
sext.

H
pol.

L
pol.

M
pol.

N
pol.

K
pol.

* Rosca NPTF extracurta

XVP500P
Válvula de esfera
com cadeado
NPTF

Código

	 XVP500P-20	 1 1/4-11 1/2	 1-15/16	 1-15/16	 6.22	 8.05	 3.66	 4.04	 1.180

	 XVP500P-24	 1 1/2-11 1/2	 2-1/8	 2-1/8	 6.22	 8.23	 4.02	 4.52	 1.500

	 XVP500P-32	 2-11 1/2	 2-11/16	 2-11/16	 6.22	 8.60	 4.76	 5.07	 1.890

D
Ø de
vazão

Rosca
do tubo
NPTF

B
sext.

H
pol.

L
pol.

M
pol.

N
pol.

C
sext.

C Sext.

B Sext.

	 Bitolas 20, 24 e 32 usar cadeado 9/32, cadeado não acompanha o
	 produto.

∆

XVVP500P
Válvula de esfera
ventilada com
cadeado
NPTF

Código

	 XVVP500P-4	 1/4-18	 15/16	 15/16	 1.11	 3.96	 4.90	 2.03	 2.47	 0.375

	 XVVP500P-6	 3/8-18	 15/16	 15/16	 1.11	 3.96	 4.90	 2.03	 2.47	 0.375

	 XVVP500P-8	 1/2-14	 1-1/16	 1-1/16	 1.23	 3.96	 5.00	 2.20	 2.58	 0.500

	 XVVP500P-12	 3/4-14*	 1-1/4	 1-5/16	 1.45	 3.96	 5.25	 2.42	 2.81	 0.685

	 XVVP500P-16	 1-11 1/2*	 1-1/2	 1-9/16	 1.58	 3.96	 5.34	 2.75	 3.08	 0.875

D
Ø de
vazão

Rosca
do tubo
NPTF

C
sext.

H
pol.

L
pol.

M
pol.

N
pol.

K
pol.

10-32 UNF-2B
(Todas as bitolas)

C Sext.

B Sext.

* Rosca NPTF extracurta
	 Usar cadeado 5/16, cadeado não acompanha o produto.

∆

C
sext.
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Instruções de operação

Para fechar ou abrir dê 1/4 de volta (fornece ação de bloqueio 
positiva para fechamento total).

Importante: Checar periodicamente o ajuste da porca do corpo e 
reapertar, se necessário.

Vantagens

A válvula de esfera Parker de corpo forjado tem longa vida 
útil e resiste a falhas causadas por aplicações em alta 
temperatura. O projeto de vazão plena assegura eficiência 
do sistema. Os assentos e vedações de Teflon® altamente 
inerte fornecem resistência contra fluidos agressivos. Esta 
válvula possui também uma haste resistente à quebra e um 
manípulo especialmente projetado para facilitar a abertura e o 
fechamento. 

A válvula de esfera Parker pode ser facilmente identificada, 
assegurando engenharia de alta qualidade e confiabilidade. 
Este modelo econômico de válvula é disponível com rosca 
fêmea PTF de 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4” e 1”. Seus corpos são 
forjados em latão CA377 de alta qualidade e as esferas em 
latão cromado.

Características técnicas

	 Modelo	 Tipo	 Material	 Bitolal
	 V	 502	 P	 -4

	Modelo	 V - Válvula standard

	
Tipo

	 502 - Rosca fêmea / fêmea - NPTF

		  Montagem em painel

	
Material

	 P - Latão

		  PN - Latão niquelado

Vazão

	 Bitola	 Cv

	 1/4	 4.0

	 3/8	 5.8

	 1/2	 12.0

	 3/4	 35.0

	 1	 54.0

Detalhe para montagem em painel todas
as bitolas

XV502P
Válvula de esfera
para painel
NPTF

Código

	 XV502P-4	 1/4-18	 15/16	 15/16	 .50	 1.12	 3.96	 4.90	 2.03	 2.47	 .375

	 Xv502p-6	 3/8-18	 15/16	 15/16	 .50	 1.12	 3.96	 4.90	 2.03	 2.47	 .375

	 Xv502p-8	 1/2-14	 1-1/16	 1-1/16	 .50	 1.12	 3.96	 5.00	 2.20	 2.58	 .500

	 Xv502p-12	 3/4-14*	 1-1/4	 1-5/16	 .87	 1.37	 3.96	 5.25	 2.42	 2.81	 .685

	 Xv502p-16	 1-11 1/2*	 1-1/2	 1-9/16	 .87	 1.37	 3.96	 5.34	 2.75	 3.08	 .875

D
Ø de
vazão

Rosca
do tubo
NPTF

C
sext.

* Rosca NPTF extracurta

B
sext.

G
pol.

H
pol.

L
pol.

M
pol.

F
pol.

N
pol.

B Sext.

C Sext.

Faixa de pressão	 Até 41 bar

Faixa de temperatura	 -18 a 149°C

Vácuo	 Até 736 mm de mercúrio

Aplicações

Projetadas para aplicação geral, as válvulas de esfera Parker 
também podem ser usadas para fechamento de condutores 
de gasolina e óleo diesel em veículos automotores como 
caminhões, equipamentos agrícolas, florestais e de construção 
civil.

Gráfico de pressão e temperatura

Para vapor saturado a 177°C a pressão máxima de trabalho de 10 bar.
Opção ventilada 17 bar.
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Instruções de operação

Para fechar ou abrir dê 1/4 de volta (fornece ação de bloqueio 
positiva para fechamento total).

Importante: Checar periodicamente o ajuste da porca do corpo e 
reapertar, se necessário.

Vantagens

O corpo fundido é fabricado com aço inoxidável CF-8M, 
equivalente ao aço inoxidável 316. Ideal para trabalhar em 
ambientes corrosivos como indústrias químicas e refinarias. 

O projeto de vazão plena assegura máxima eficiência de 
operação. Os assentos e vedações em Teflon® reforçado, 
combinados com a esfera em aço inoxidável 316 e a haste à 
prova de quebra, resultam em confiabilidade máxima.

Características técnicas

	 Modelo	 Tipo	 Material	 Bitola
	 V	 502	 SS	 -4

		  V - Válvula standard

	
Modelo

	 VP - Válvula com cadeado

	
Tipo

	 502 - Rosca fêmea - NPTF

		  Montagem em painel

	Material	 SS - Aço inoxidável

Vazão

	 Bitola	 Cv

	 1/4	 4.0

	 3/8	 6.0

	 1/2	 14.0

	 3/4	 35.0

	 1	 54.0

	 1 1/4	 74.0

	 1 1/2	 120.0

	 2	 226.0

Detalhe para montagem em painel

XV502SS
Válvula de esfera 
para painel em 
inox
NPTF

Código

	 Xv502SS-4	 1/4-18	 15/16	 0.50	 1.12	 3.96	 5.00	 2.07	 2.51	 0.375

	 Xv502SS-6	 3/8-18	 15/16	 0.50	 1.12	 3.96	 5.00	 2.07	 2.51	 0.375

	 Xv502SS-8	 1/2-14	 1 1/16 	 0.50	 1.12	 3.96	 5.11	 2.25	 2.63	 0.500

	 Xv502SS-12	 3/4-14	 1 3/8	 0.87	 1.37	 5.00	 6.67	 3.35	 3.46	 0.790

	 Xv502SS-16	 1-11 1/2	 1 5/8	 0.87	 1.37	 5.00	 6.80	 3.54	 3.74	 1.000

	 Xv502SS-20	 1 1/4-11 1/2	 2	 1.00	 1.50	 7.00	 9.00	 4.00	 4.55	 1.250

	 Xv502SS-24	 1 1/2-11 1/2	 2 3/8	 1.00	 1.50	 7.00	 7.19	 4.38	 5.42	 1.500

	 Xv502SS-32	 2-11 1/2	 3	 1.00	 1.50	 7.00	 9.75	 5.50	 5.68	 2.000

Rosca
NPTF

D
Ø de
vazão

B/C
sext.

G
pol.

H
pol.

L
pol.

M
pol.

F
pol.

N
pol.

D

M

N

L

H

B Sext.

C Sext.

Faixa de pressão	 Até 138 bar

Faixa de temperatura	 -18 a 204°C

Para vapor saturado a 177°C a pressão máxima de trabalho de 10 bar.

Aplicações

Para as condições encontradas em indústrias químicas, 
refinarias, siderúrgicas, dutos de combustível industrial e 
equipamentos agrícolas.

Gráfico de pressão e temperatura
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Instruções de operação

Para fechar ou abrir dê 1/4 de volta (fornece ação de bloqueio 
positiva para fechamento total).

Vantagens

A miniválvula Parker deve ser usada em locais confinados e de 
difícil acesso. O corpo de latão extrudado e niquelado fornece 
longa vida útil. Outras características são a haste à prova de 
quebra, a esfera revestida de cromo duro e os assentos de 
Teflon®. Este tipo econômico de válvula esférica encontra-se 
disponível nos tamanhos 1/8”, 1/4”, 3/8” e 1/2”.

Características técnicas

Vazão
	

Bitola
		  Cv

		  MV608		  MV609

	 1/8	 1.2		  1.4

	 1/4	 5.8		  4.3

	 3/8	 3.9		  3.6

	 1/2	 5.6		  6.0

MV608
Válvula de esfera
NPTF

Código

	MV608-2	 1/8-27	 0.83	 1.72	 1.12	 0.240

	MV608-4	 1/4-18	 0.83	 1.72	 1.12	 0.300

	MV608-6	 3/8-18	 0.83	 1.72	 1.12	 0.300

	MV608-8	 1/2-14	 0.98	 2.11	 1.20	 0.380

Rosca
NPTF

D
Ø de
vazão

A
Sext.

C
pol.

B
pol.

MV609
Válvula de esfera
NPTF

Código

	MV609-2	 1/8-27	 0.83	 1.72	 1.12	 .240

	MV609-4	 1/4-18	 0.83	 1.72	 1.12	 .300

	MV609-6	 3/8-18	 0.83	 1.72	 1.12	 .300

	MV609-8	 1/2-14	 0.98	 2.11	 1.20	 .380

Rosca
NPTF

D
Ø de
vazão

A
sext.

C
pol.

B
pol.

Faixa de pressão	 Até 31 bar

Faixa de temperatura	 -18 a 93°C

Aplicações

Condutoress de água e ar em equipamentos e tubulação 
industrial que requerem capacidade total de fechamento.

Gráfico de pressão e temperatura

Estas válvulas são projetadas e fabricadas para utilização a 
pressões e temperaturas dentro dos limites estabelecidos. Para 
qualquer uso fora destes limites, consulte a fábrica.

	 Modelo	 Tipo	 Bitola
	 MV	 608	 -2

	Modelo	 MV - Miniválvula

	Tipo
	 608 - Macho / fêmea - NPTF

		  609 - Fêmea / fêmea - NPTF

	Cor do

	Manípulo	
Manipulo na cor amarela

		  2-1/8

	
Bitola

	 4-1/4

		  6-3/8

		  8-1/2
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Vantagens

A válvula de esfera de corpo forjado da Parker garante longa 
vida útil e resiste às falhas causadas por aplicações em alta 
temperatura. Seu projeto de vazão plena assegura máxima 
eficiência ao sistema. Os assentos em PTFE, altamente 
inertes, proporcionam maior resistência química à corrosão. 

Os dois anéis de vedação em viton® na haste asseguram maior 
vida útil da válvula, sem manutenção. Esta válvula possui haste 
mais resistente à quebra, esfera em latão cromado e manopla 
projetada para facilitar a abertura/fechamento, garantindo um 
produto de maior qualidade e confiabilidade. É fornecida com 
rosca fêmea BSPP de 1/4” até 2”.  Para bitolas de 2 1/2” até 3”, 
consulte a Parker.

Características técnicas

Instruções de operação

Para fechar ou abrir dê 1/4 de volta (fornece ação de bloqueio 
positiva para fechamento total).

Importante: Checar periodicamente o ajuste da porca do corpo e 
reapertar, se necessário.

Vazão

	 Bitola	 Cv

	 1/4	 4.0

	 3/8	 5.8

	 1/2	 12.0

	 3/4	 35.0

	 1	 54.0

	 1 1/4	 57.0

	 1 1/2	 92.0

	 2	 224.0

Bitolas de 2 1/2" até 4" sob consulta.

H

N

M

B
O

BVGC
Válvula de esfera
BSPP

Código

	BVG4-1/4C	 1/4-19	 20	 82	 39	 39,5	 25,0

	BVG4-3/8C	 3/8-19	 20	 82	 39	 39,5	 25,0

	BVG4-1/2C	 1/2-14	 25	 100	 50	 44,0	 32,5

	BVG4-3/4C	 3/4-14	 31	 120	 54	 50,0	 39,0

	BVG4-1C	 1-11	 38	 120	 67	 54,0	 47,5

	BVG4-1.1/4C	 1 1/4-11	 48	 158	 77	 76,5	 59,0

	BVG4-1.1/2C	 1 1/2-11	 54	 158	 90	 82,5	 71,5

	BVG4-2C	 2-11	 66	 158	 106	 89,5	 86,0

Rosca
do tubo
BSPP

B
mm

M
mm

N
mm

O
mm

H
mm

Para vapor saturado a 177°C a pressão máxima de trabalho de 10 bar.

Aplicações

Projetada para uso geral, pode ser aplicada em fechamento de 
condutores de água, ar, gasolina e óleo diesel em caminhões, 
equipamentos florestais, agrícolas e de construção, bem como 
no mercado industrial, onde é amplamente usada. Esta válvula 
deverá trabalhar totalmente aberta ou fechada. Dependendo 
das condições de uso, o estrangulamento da válvula pode 
resultar em falha prematura da vedação, podendo também 
deixar a manopla inoperante.

Gráfico de pressão e temperatura

Faixa de pressão	 Até 41 bar

Faixa de temperatura	 -18 a 157°C

Vácuo	 Até 737 mm de mercúrio

P
re
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ão

 (
p
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Temperatura (°C)
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Índice Alfanumérico
de Produtos



–– 1 ––
1200P.........................................................K-6
1202P.........................................................K-6
1203P.........................................................K-7
1204P.........................................................K-6
122HBL.....................................................B-13
125HB.......................................................B-11
125HBL.....................................................B-11
125HBLSV................................................B-11
126HBL.....................................................B-12
129HBL.....................................................B-12
16............................................................ L-4,5
164C...........................................................E-5
164P........................................................... F-4
164PLP.......................................................G-5
165C...........................................................E-5
165PLP.......................................................G-4
169C...........................................................E-5
169P........................................................... F-4
17............................................................... L-4
170C...........................................................E-5
170P........................................................... F-4
171P........................................................... F-5
172C...........................................................E-6
172P........................................................... F-5
177P........................................................... F-5

–– 2 ––
207ACBH....................................................K-6
207P...........................................................K-5
208P...........................................................K-5
209P...........................................................K-5
213P...........................................................K-7
215PN.........................................................K-4
215PNL.......................................................K-4
216P........................................................K-4,5
218P...........................................................K-7
219P...........................................................K-7
2205P.........................................................K-7
2214P.........................................................K-6
2224P.........................................................K-6
2225P.........................................................K-7
222P...........................................................K-5
24............................................................ L-4,5
25............................................................... L-4
269C...........................................................E-5
269P........................................................... F-4

–– 3 ––
30182.........................................................B-4
30382.........................................................B-4
30682.........................................................B-5
30882.........................................................B-6
31382.........................................................B-4
31D82.........................................................B-7
3251............................................................J-3
33782.........................................................B-5

33982.........................................................B-5
38282.........................................................B-7
39182.........................................................B-8
391P........................................................... F-5
39282.........................................................B-9
392P........................................................... F-5
393P........................................................... F-5
393PD......................................................... F-6
3B282.........................................................B-9
3C382.........................................................B-8
3C582.........................................................B-8
3D082.........................................................B-7
3D982.........................................................B-9
3J982..........................................................B-6
3JC82.........................................................B-6

–– 4 ––
425-S.......................................................... L-9

–– 6 ––
60C.............................................................E-6
60P............................................................. F-6
60PB........................................................... F-6
60PT...........................................................E-6
61C.............................................................E-6
61CL...........................................................E-6
61P............................................................. F-6
61PB........................................................... F-6
61PN........................................................... F-6
62C.............................................................E-4
62CBH........................................................E-4
62P............................................................. F-3
62PBH........................................................ F-3
62PLP.........................................................G-4
62PLPBH....................................................G-4
63PT...........................................................E-6
63PT........................................................... F-6
66C.............................................................E-4
66P............................................................. F-4
66PLP.........................................................G-4
68C.............................................................E-4
68P............................................................. F-4

–– 7 ––
7093...........................................................A-5
7094...........................................................A-5
7120...........................................................A-6
7121...........................................................A-6
7126...........................................................A-6
7212...........................................................A-3

–– 8 ––
801.............................................................A-3
836.............................................................A-4
837BM........................................................A-4
97HC........................................................B-14

–– A ––
A0312.........................................................C-3
A0325.........................................................C-3
A0350.........................................................C-3
A0412.........................................................C-3
A0425.........................................................C-3
A0450.........................................................C-3
A0612.........................................................C-3
A0625.........................................................C-3
A0650.........................................................C-3
A0812.........................................................C-3
A0825.........................................................C-3
A0850.........................................................C-3
AUFS..........................................................C-5

–– B ––
B16............................................................. L-4
B17............................................................. L-4
B20.......................................................... L-4,5
B22............................................................. L-4
B23............................................................. L-4
B24............................................................. L-4
B25............................................................. L-4
BH2............................................................. L-5
BH3............................................................. L-5
BH5G.......................................................... L-6
BH8CP........................................................ L-6
BVGC........................................................ M-9

–– C ––
C64PB......................................................... I-4
C64SPB....................................................... I-4

–– D ––
DD44..........................................................K-9

–– E ––
E.................................................................D-3
EB...............................................................D-3

–– F ––
F3HBL......................................................B-13
F4PB............................................................ I-4
FC...............................................................C-4
FCB-E.........................................................D-3
FCB-PU......................................................D-5
FEB.............................................................H-6
FEP.............................................................H-6
FEY.............................................................H-8
FEYR..........................................................H-8
FF33...........................................................K-8
FF44...........................................................K-8
FG43...........................................................K-9
FHG4..........................................................K-5
FL...............................................................C-4
FLE.............................................................H-7
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FN...............................................................C-4
FPP.............................................................H-4
FR...............................................................C-4
FS-03..........................................................C-3
FS-04..........................................................C-3
FS-06..........................................................C-3
FS-08..........................................................C-3
FS-12..........................................................C-3
FSB.............................................................H-4
FSC............................................................H-5
FSCL..........................................................H-5
FSE.............................................................H-6
FSES..........................................................H-7
FSF.............................................................H-5
FSFP..........................................................H-5
FSL.............................................................H-4
FST.............................................................H-7
FSTL...........................................................H-8
FSY.............................................................H-9
FUC............................................................H-9
FUE............................................................H-4
FUER..........................................................H-4
FUL.............................................................H-6
FUM............................................................H-9
FUML..........................................................H-9
FUT.............................................................H-7
FUY............................................................H-8
FUYR..........................................................H-8

–– G ––
GG44..........................................................K-9

–– H ––
H0............................................................... L-5
H1............................................................... L-5
H2............................................................... L-5
H3............................................................... L-5
H4............................................................... L-6
H5............................................................... L-6
H6............................................................... L-6
H8............................................................... L-6
H9............................................................... L-6
HHP3..........................................................K-9

–– J ––
JPB.............................................................. I-4

–– M ––
MC..............................................................C-4
MCB............................................................C-6
ML...............................................................C-4
MLB............................................................C-6
MMO444.....................................................K-9
MV608....................................................... M-8
MV609....................................................... M-8

–– N ––
N.................................................................D-4

NB...............................................................D-4

–– P ––
PE............................................................... L-8
PFC.............................................................J-3
PTC............................................................D-6
PTF4............................................................J-4
PTF4PB.......................................................J-4
PTF8PB.......................................................J-4
PTR34........................................................K-9
PWPU.........................................................D-6

–– S ––
SG..............................................................C-4

–– T ––
TS...............................................................C-4

–– U ––
U.................................................................D-5
UFS............................................................C-5
UM..............................................................D-5

–– W ––
W169PLP...................................................G-4
W169PLPNS..............................................G-5
W171PLP...................................................G-5
W172PLP...................................................G-5
W68PLP.....................................................G-4

–– X ––
XV502P..................................................... M-6
XV502SS................................................... M-7
XV520P..................................................... M-3
XVP500P................................................... M-5
XVV500P................................................... M-5
XVVP500P................................................. M-5
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Parker Hannifin
A Parker Hannifin
A Parker é a líder global na fabricação de componentes destinados aos 
mercados de movimento e controle do movimento, dedicada a oferecer 
excelência no serviço ao cliente, de modo que os resultados sejam 
alcançados com o trabalho em conjunto.

Reconhecida em todo o mundo por seu alto padrão de qualidade, a Parker 
disponibiliza suas tecnologias para facilitar o trabalho de quem está nos 
setores agrícola, móbil, industrial e aeroespacial, sendo o único fabricante 
a oferecer aos seus clientes uma ampla gama de soluções pneumáticas, 
hidráulicas e eletromecânicas.

No Mundo
Atuando em 43 países, a Parker conta com mais de 57.000 colaboradores 
diretos e possui a maior rede de distribuição autorizada nesse campo de 
negócio, com mais de 8.400 distribuidores, atendendo mais de 417.000 
clientes em todo o mundo.

Tecnologias de Movimento e Controle

Fluid & Gas Handling
Projeta, manufatura e comercializa componentes 
para condução de fluidos e direcionameto 
do fluxo de fluidos críticos, atendendo aos 
mercados agrícola, industrial, naval, transportes, 
mineração, construção civil, florestal, siderurgia, 
refrigeração, combustíveis, óleo e gás.

Aerospace
Líder em desenvolvimento, projeto, manufatura e 
serviços de sistemas de controle e componentes, 
atuando no setor aeronáutico, militar, aviação 
geral, executiva, comercial e regional,  sistemas 
de armas terrestres, helicópteros, geração de 
potência, mísseis e veículos lançadores.

Hydraulics
Projeta, manufatura e comercializa uma 
linha completa de componentes e sistemas 
hidráulicos para fabricantes e usuários de 
máquinas e equipamentos dos setores industrial, 
aeroespacial, agrícola, construção civil, 
mineração, transporte e energia.

Climate Control
Componentes e sistemas para controle de 
fluidos para refrigeração que proporcionam 
conforto e praticidade aos mercados agrícola, 
de refrigeração, alimentos, bebidas e laticínios, 
resfriamento de precisão, medicina e biociência, 
processamento, supermercados e transportes.

Pneumatics
Fornecimento de sistemas e componentes 
pneumáticos, de alta tecnologia, que aumentam 
a precisão e produtividade dos clientes nos 
setores agrícola, industrial, construção civil, 
mineração, óleo e gás, transporte, energia, 
siderurgia, papel e celulose.

Electromechanical
Fornecimento de sistemas e componentes 
eletromecânicos, de alta tecnologia, que 
aumentam a precisão e produtividade dos 
clientes nos setores da saúde, automobilístico, 
automação industrial, máquinas em geral, 
eletrônica, têxteis, fios e cabos.

Process Control
Alto padrão de precisão e qualidade, em 
projetos, manufaturas e distribuição de 
componentes, onde é necessário o controle 
de processos críticos nos setores químico/
refinarias, petroquímico, usinas de álcool e 
biodiesel, alimentos, saúde, energia, óleo e gás.

Filtration 
Sistemas e produtos de filtração e separação 
que provêm maior valor agregado, qualidade 
e suporte técnico aos clientes dos mercados 
industrial, marítimo, de transporte, alimentos e 
bebidas, farmacêutico, óleo e gás, petroquímica e 
geração de energia.

Sealing & Shielding
Vedações industriais e comerciais que melhoram 
o desempenho de equipamentos nos mercados 
aeroespacial, agrícola, militar, automotivo, 
químico, produtos de consumo, óleo e gás, 
fluid power, industrial, tecnologia da 
informação, saúde e telecomunicações. 

No Brasil
A Parker projeta, fabrica e comercializa produtos para o controle do 
movimento, fluxo e pressão. 

Presente nos segmentos industrial, móbil e aeroespacial, a Parker atua 
com as linhas de automação pneumática e eletromecânica; refrigeração 
industrial, comercial e automotiva; tubos, mangueiras e conexões; 
instrumentação; hidráulica; filtração e vedações. 

No segmento aeroespacial, a Parker supre seus clientes com a mais 
completa linha de componentes e sistemas hidráulicos e pneumáticos. 

Além disso, a Parker conta com 1.550 colaboradores diretos e mais de 300 
distribuidores autorizados, oferecendo completa integração das linhas 
de produtos, material de apoio e treinamento, qualidade e rapidez no 
atendimento e assistência técnica em todo o país. 

Os produtos Fluid Connectors, da Parker Hannifin, estão presentes em todos 
os mercados e apresentam soluções para todas as áreas de condução de fluidos. 

A mais completa linha para condução de fluidos

Mangueiras hidráulicas
e conexões
Produtos: baixa, média, alta e super alta 
pressão, mangueiras de refrigeração, 
mangueiras de freio a ar, mangueiras 
de combustível, conexões reusáveis e 
prensadas, adaptadores, equipamentos e 
acessórios.

Mangueiras industriais
Aplicações: ácidos e químicos, ar e 
água, bomba de gasolina, caminhão 
tanque, sucção e descarga, pintura, 
solda, vapor e GLP.

Mangueiras, tubos e conexões 
termoplásticas
Produtos: tubos termoplásticos, conexões 
termoplásticas, mangueiras espiraladas, 
mangueiras hidráulicas e pneumáticas, 
mangueiras em PTFE e mangueiras 
Polyflex.

Engates rápidos
Produtos: pneumáticos, hidráulicos, 
agrícolas, válvulas de retenção, juntas 
oscilantes e pistolas de ar.

Conexões para tubos
Produtos: Triple-Lok - JIC 37°, Seal-Lok -
face plana com anel, EO, EO2, ferulok, 
adaptadores, válvulas de esfera, válvulas 
de agulha, válvulas de retenção, 
equipamentos e acessórios.

Conexões e válvulas para 
baixa pressão
Produtos: conexões de latão, conexões 
pneumáticas, espigões para mangueiras, 
válvulas de esfera, válvulas de agulha, 
válvulas de drenagem e válvulas 
controladoras de fluxo.

ParkerStore

ParkerStore é a escolha certa para todos os tipos de 
mangueiras e conexões que você precisa.

Não existe nada pior do que uma máquina parada, e se o seu problema
for mangueiras e conexões procure a ParkerStore mais próxima de você.

A ParkerStore dispõe de profissionais treinados na fábrica, que podem auxiliá-lo 
na identificação de um problema e sugerir uma solução.

•	Mais de 3000 produtos diferentes em estoque.
•	Montagem rápida de mangueiras.	 	
•	Diferentes configurações de roscas e vedações.
•	Serviço de emergência 24 horas por dia à sua disposição.
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Baixa Pressão Condensado

Catálogo 3501-E BR
Conexões, Tubos, Mangueiras e Válvulas

Parker Hannifin Filiais

Distribuidor autorizado

Parker Hannifin Ind. Com. Ltda.
Divisão Fluid Connectors
Av. Lucas Nogueira Garcez 2181
Esperança
12325-900 Jacareí, SP
Tel.: 12 3954-5100
Fax: 12 3954-5262
www.parker.com

Belo Horizonte - MG
Rua Pernambuco 353
Conjunto 306/307
Funcionários
30130-150 Belo Horizonte, MG
Tel.: 31 3261-2566
Fax: 31 3261-4230
belohorizonte@parker.com

Campinas - SP
Rua Tiradentes 289
Salas 21 e 22
Guanabara
13023-190 Campinas, SP
Tel.: 19 3235-3400
Fax: 19 3235-2969
campinas@parker.com

Jacareí - SP
Av. Lucas Nogueira Garcez 2181
Esperança
12325-900 Jacareí, SP
Tel.: 12 3954-5100
Fax: 12 3954-5262
valeparaiba@parker.com

ParkerStore - Diadema
Rua Bernardo Lobo 22
Vila Nogueira
09942-210 Diadema, SP
Tel.: 11 4076-2474
Fax: 11 4076-2474
diadema@parker.com

ParkerStore - Limão
Rua Prof. Celestino Bourrol 411
Bairro do Limão
02710-000 São Paulo, SP
Tel.: 11 3857-2766
Fax: 11 3857-3349
limao@parker.com

Parker Hannifin Filiais

ParkerStore
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Joinville - SC
Rua Alexandre Doehler 129
Sala 701
Centro
89201-260 Joinville, SC
Tel.: 47 3028-9444
Fax: 47 3028-9444
joinville@parker.com

Porto Alegre - RS
Av. Frederico Ritter 1100
Distrito Industrial
94930-000 Cachoeirinha, RS
Tel.: 51 3470-9144
Fax: 51 3470-9281
portoalegre@parker.com

Recife - PE
Rua Santa Edwirges 135
Bairro do Prado
50830-220 Recife, PE
Tel.: 81 2125-8000
Fax: 81 2125-8009
recife@parker.com

Rio de Janeiro - RJ
Av. das Américas 500 - bloco 20
Sala 233 - Downtown
Barra da Tijuca
22640-100 Rio de Janeiro, RJ
Tel.: 21 2491-6868
Fax: 21 3153-7572
riodejaneiro@parker.com

São Paulo - SP
Rodovia Anhangüera km 25,3
Perus
05276-977 São Paulo, SP
Tel.: 11 3915-8625
Fax: 11 3915-8602
saopaulo@parker.com

ParkerStore - Macaé
Rua Ilma Barretos Fernandes 100 
Loja 01
Novo Cavaleiros
09015-901 Macaé, RJ
Tel.: 22 2763-9336
Fax: 22 2773-6062
macae@parker.com

ParkerStore - Recife
Rua Santa Edwirges 135
Bairro do Prado
50830-000 Recife, PE
Tel.: 81 3227-3376
Fax: 81 3227-6064
recife@parker.com

ParkerStore - Resende
Av. Riachuelo 285
Liberdade
27521-171 Resende, RJ
Tel.: 24 3355-0366
Fax: 24 3354-0018
resende@parker.com


